SIEMENS

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB510ABR1

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ538000 varioClip-Auszug, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ633001 Deckel fiir Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskoptiberauszug,
ebenenunabhéangig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HZ66X650 Verblendleiste fiir Sockel, HZ915003 Glasbrater 5,4 L,
HZGOASOO Anschlusskabel 3m

v Schnellaufheizung: schneller zur gewiinschten Backtemperatur.

¥ Granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung fiir eine einfache
Reinigung.

v 3D HeiBluft: gleichmaBige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Fiir
exzellente Ergebnisse.

Technische Daten

BaUFOIM: oot Einbau
Integriertes ReiNiIGUNGSSYStEM: ..oevuveeeriieeiiieesiieeeiiee e Nein
Min. NischenmaBe fiir Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm

Abmessungen des Gerates: .......ccoveveerrueeennns 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerates: ............ 675 x 660 x 690 mm
Material der BIende: .......coouveriieiiiniiniieiecniceiececseceeeiee e Glas
Material der TU: co..eoouieiieieeeeeeeeecceee e Glas
Nettogewicht: ......cccceeeen. .32.4 kg

Nettovolumen - Backrohr 1: ... 711
Beheizungsarten: ............. GroBflachengrill, HeiBluft sanft, HeiBluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill

Backofenregelung: ..........cooeeviiriiinieniiniccicniceene mechanisch

Anzahl eingebauter Leuchten: .
Lange Anschlusskabel: .........
EAN-Nummer: ............
Anzahl der Innenrdume:
Energieeffizienzklasse: ...
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: .
Energieverbrauch pro HeiBluft-Zyklus: ........
Energieeffizienzindex: .......cccccccceueeee.

ANSCIUSSWETT: L.eoiiiiiiiiiiiiiieeeiiee et 3600 W
ADSICNEIUNG: <t 16 A
SPANNUNG: ciiiiiiiieeeeiiee et e e 220-240V
Frequenz: ... 50; 60 Hz
Steckerart: ........ Schuko-/Gardy mit Erdung

Integriertes ZUbehor: ........cccovviiiiiiiiiniiiciiecne 1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
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SIEMENS

iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB510ABR1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
* Backofen mit 5Beheizungsarten:

* 3D HeiBluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, GroBflachengrill, HeiBluft
sanft

* Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
* Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
¢ Einschubebenen: 5
* Auszug nachristbar

Design

* Drehwahler, Runde Bedienknebel
* Garraum: Email anthrazit
Reinigung

Komfort

 Backofengriff aus Aluminium

« Schnellaufheizung

* Halogenleuchte

* Kiihlgebldse

Zubehor
¢ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
« Sehr geringe Fenstertemperatur

Technische Info

* Ldnge des Anschlusskabels: 120 cm

* Nennspannung: 220 - 240 V

* Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

* Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

* Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh

* Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh

e Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe

¢ GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

¢ NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

 ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerdt gemaB technischer
Zeichnung beachten”

* Um die technische und optische Kompatilitat zu gewdhrleisten,
empfehlen wir lhnen, Komplementar-Produkte innerhalb der
Produktserie 1Q100 zu wahlen, um die bestmdgliche Einbausituation
Ihrer Einbaugerdte zu gewahrleisten.
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iQ100, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB510ABR1

MaBzeichnungen

19,5
—»‘ -«
25y
=
595
= max.
Ao I 487,5
: Gerateanschlufy
: 320 x 115
MafRRe in mm MafRe in mm
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Induktionskochfeld: 5 mm 570
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm
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B: Platz fiir Gerateanschluss 320 x 115 mm
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